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Weitere Informationen erhalten 

Sie direkt von 
unserem Berater Team. 

 

 An der Kugeleiche 23 

D-18190 Sanitz/Rostock 

Tel.:  03 82 09 - 87 55 04 

Fax.: 0 32 12 - 8 82 20 01 
 

arne.jasker@ttc-service.com 
www.ttc-service.com 

www.biotainer.de     

TTC Flüssigdünger Container 

TTC Schubboden Container 

TTC  Spezialcontainer Bau 

TTC AGRA Container   

TTC  Umwelttechnik 

TTC Tankcontainer 

 
 

TiDis Vertriebs Team 

  TTC Berlin-Brandenburg 
 

 

Neckarstraße 5 

D-12053 Berlin 
Tel.: +49 (0) 30 -    81 85 57 17 
Fax: +49 (0) 30 - 4 84 87 20 48 

 

E-Mail: info@tidis.de 

www.bio.tidis.de 

 
Fachbetrieb nach                                    

Wasserhaushaltsschutzgesetz 

Metallbau Containerbau Anlagenbau           
Vullert & Ruepp GbR 

 

Warnowpier 403 
D-18069 Rostock 

Tel + 49 (0) 3 81 - 8 11 22 24 

Fax+ 49 (0) 3 81 - 8 11 22 25 
 

E-Mail: vullert@metallbau-vr.de 

    Containersonderbau Anlagenbau      

TTC Service repariert alle Containertypen und führt die notwendi-

gen Metall sowie Umbauarbeiten vom Standard Container zum  

FLTC Spezialcontainer „nach Ihren Angaben aus“. Mit unserem 

Team bestehend aus Kaufleuten und Ingenieuren möchten wir Sie 

beraten und eine gute praktische Lösung im Lagerbereich für Ihre 

Bedürfnisse finden. Unsere Leistungen: Technische Beratung, Pla-

nung, Verkauf, Herstellung, Wartung und Projektüberwachung 

durch unsere   Projektleiter .     

 

Vertriebsbüro Mitte 

Arnd Rusche ( Verkauf / Service /  
Beratung Lagerung Düngemittel  

nach WHG) 
 

Adenemer Weg 6 
38302 Wolfenbüttel 

Fon: 05331-70 35 174 

Fax: 03212 – 8822001 
 

eMail:Arnd.Rusche@ttc-service.de 
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20‘TTc polysTone® G black  

Standard Tankcontainer  
Gefahrlos auch im Leckagefall  

 
Doppelwandige Behälter im Boxcontainer für die sichere Gefahrstofflagerung  
 
Allseitig geschlossene doppelwandige TTC 20`Spezial-Tank im 20`Stahlcontainer haben 
gegenüber Behältern mit Auffangwanne oder DIN-Doppelwandbehältern den Vorteil, dass 
kritische Armaturen und Ausrüstungsteile in den abschließbaren Schutzraum einbezogen 
sind. Umweltschäden oder unzulässiger Zugang lassen sich damit sicher vermeiden.  
 
Der  Doppelwandige Behälter im Schutz-Container ist eine Lagermöglichkeit Biologischer 
Zuschlagstoffe für Biogasanlagen oder Großmengen von Pflanzenschutzmitteln im Land-
wirtschaftlichen Bereichen und geeignet für Kraftstoffe Bereich Öle wie auch Chemischen 
Produkten aus der Industrie. Verwendbarkeit WHG 1,2  

  

 

TTC Marine Service 
Spezial Containerbau  

An der Kugeleiche 23 

D-18190 Sanitz bei Rostock 

 

Tel.: 03 82 09 ï 87 55 04 

Fax: 0 32 12 ï 8 82 20 01 

Mail: info@ttc-service.com 

Web: ttc-service.com 

 

Haben Sie konkrete Wünsche, fertigen wir Ihnen weitere Bestandteile Ihres Containers gern zusätzlich auf 
Anfrage. Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an! 
Wir sind bei der Umsetzung Ihrer Pläne jederzeit gern Ihr zuverlässiger Partner. 
 
Vertrauensvoll 
Ihr TTC-Serviceteam 
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TTC Logistik World 

TTC Tankcontainer 

TTC Produktionsforschung 

TTC Planung und  Technik 

TTC Flüssigdünger Container 

TTC Schubboden Container 

TTC Sondercontainer-bau 

TTC Marine Service Vertrieb Berlin 

TTC Container Handel 

 

Chemical Resistance  

AIW 55$ 10-:450/&³ ( #-"$,  

Tank Container  



Doppelwandiger  

Spezialtank  Produkt
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UNSERE LÖSUNG 
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20ñ TTC PolystoneÈ G black  
im-Sicherheitstank  

ISO-Norm Seecontainer  

Die nachfolgend 
dokumentierte Lager Tankcon-
tainer dient der  
Lagerung von Ölen und Chemi-
schen Flüssigkeiten, im Rahmen 
der vom Gesetzgeber und Herstel-
ler beschriebenen Einsatzbedingun-
gen im Lager und Transportberei-
chen 

 
Die TTC 20ñ TTC PolystoneÈ  
G black Sicherheit Tanks  
 sind flüssigkeitsdicht hergestellt 
und mit Sicherheitsvorkehrungen 
ausgerüstet, die ein Eindringen der 
gelagerten Flüssigkeit in Boden 
oder Gewässer der Umgebung si-

cher verhindern.  

Verwendbarkeit und Anwendbarkeit des Lagercontainer mit Be und Entlüftung 
System  

 
Aufstellungs-Ort:    Flächen im Freien 
Aufstellung:   auf nivelliertem, planem Untergrund 
mit               
Lager:    Pflanzenschutzmittel in Herstellerver-
packung mit und Ohne Regalsystem 
Maße:   20ó  06.058 x 2.438 x 2.591 
    
Inhalt / Medium:   Chemie 
Sicherheit:   Auslaufdicht, Zertifikat / Sicheheits-
rinne, Auf 
    fangwanne, Elektrische Leck-
Warnung, Flüs- 
    sigkeits-Austritt Warnung innerhalb 
des      Lager im Sicherheitsbereich 
(Wanne)    
Wassergefährdungsklasse:  WGK 1,2 
Gefährdungsstufe:  A und den jeweiligen Chemie Her-
steller Lage 
    rung Anweisungen 
Lager-Temperatur:  je nach Anweisung des Chemie 
Hersteller 
Frostschutz:   nach Ausstattung 

Alle Inhalte sind geistiges Eigentum der Firma Marine Service vertreten durch  

Arne Jasker - und Ingo Schacht. Die Weiternutzung von Bildern und Texten sind  

untersagt, sofern sie nicht direkten Rechtsgeschäften  mit den o.g. Unternehmen dienen. 

Site is powerd by ©TTC Marine Service 2010 


